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1. Laotage turvavõrk batuudi-
matile (joonis 1) ja ühendage 
tugitorude kaks poolt (joonis 2)

2. Asetage tugitorud turvavõrgu 
sees olevatesse kanalitesse 
(joonis 3)

joonis 1

joonis 3joonis 2

TURVAVÕRGU PAIGALDAMINE 

1. Detailide loetelu (valige batuudi mõõt)

2. Detailide joonised

3. Turvavõrgu kokkupanek

Jrk nr Kirjeldus Ø304cm Ø366cm Ø426cm

1 Metalltoru 8 8 8

2 Metalltoru 8 8 8

3 Metallklamber 16 16 16

4 Kruvide komplekt 32 32 32

5 Turvavõrk 1 1 1

6 Vahepuks 16 16 16
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3. Asetage tugitorud kohakuti 
batuudi jalgadega nii, et sisse-
pääsu koht jääks kitsamasse 
vahesse (joonis 4).

joonis 4

Sissepääs

4. Kinnitage tugitorud batuudi 
jalgade külge kasutades metall-
klambreid (3) ja vahepuksi 
(6) ning fi kseerige kruvidega 
(joonis 5)

joonis 5

5. Kinnitage pealmine klamber 
turvavõrgu külge õmmeldud 
haagiga, et fi kseerida turvavõrk 
(joonis 6)

joonis 6

6. Kontrollige üle kõik kinnitused 
ja pingutage vajadusel. Turvavõrk 
peab püsima kindlalt batuudi 
raami küljes. 


