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No. Part Qty No. Part Qty

No. Part Qty No. Part Qty

Desktop

Handswitch Power cable

5x5 Allen Key Cable management tray

Set the lifting column upright

Tighten the screws

Tighten

After setting the lifting column upright, tighten the screws with 5*5 Allen key

Install the hand switch(2)

NR TK

610-1260mm(lauaplaadiga) 705-1355mm(lauaplaadiga)

Tehnilised andmed

 Osade loetelu

.

SAMM 1
 

SAMM 2
 

SAMM 3
 

Mudel

Tõstefaas

Kandevõime

Kõrgus

Lauaplaat

OSA

Tõstke jalad üles noolega näidatud suunas ja keerake kruvid kinni.



AC

HS M1 M2 DC

1

2

5

2

3

Connect the cables to the control box as shown in the diagram below.

Install the Cable Management Tray

Buckle the cable management(5) from one side, press it into 
the screws from other side

Common fault treatment

The following tips will help you detected and eliminate the common fault 
and error.If the fault you met is not listed below, please contact with your 
supplier. Only themanufacturer and professionals are capable for investigating 
and correcting those fault and error.

Fault phenomenon Method 

No response while long pressing 
down arrow after connected with 
a power supply

1.Check if all the cables be connected well

1.Check if all the cables be connected well

2.Contact your supplier or dealer

2.Contact your supplier or dealer

No response while pressing up 
arrow/ down arrow after 
connected with a power supply

Rising in a low speed
1.Check if overloaded, max loading: 80kg;

1.Check if overloaded, max loading: 80kg;

1.Check if overloaded, max loading: 80kg;

2.Contact your supplier or dealer

2.Contact your supplier or dealer

2.Contact your supplier or dealer

The motor not move as instructed 1. Contact your supplier or dealer

1.Reposition

2.Contact your supplier or dealer
Go down but not go up

Downward sliding

Frequently Reposition

Overwork 
（Duty cycle:Max 2min on/18min OFF）

1.Restart after suspend for 18mins while 
    connecting with power;

2.Contact your supplier or dealer;

1. Press "M"and "3" together for 3 seconds or 
more, after hearing continuous beeping for twice, 
it will restore factory settingsNot enough up&down height
2.Contact your supplier or dealer

Attention

1. Power supply: AC100V-240V,50/60Hz
2. Service Environment: 0-40℃
3. Unplug the power plug before cleaning, wipe the dust on surface with slight wet 
dishcloth when cleaning, be careful not to let the drops into the internal parts, not loose 
the connector.
4. The electric box contains electronic components, metals, plastics, wires etc., so 
dispose of it in accordance with each country's environmental legislation, not the 
general household waste.
5. Check carefully to ensure correct and complete assembly before using.
6. Be familiar with all functions and program settings of the product before first use. 
7. Children are forbidden to play on the product because of unforeseen action when 
playing, so any dangerous consequences caused by this improper action will not be on 
8. Slight noise caused by the V-ribbed belt or brake system due to structure will not 
have any effect on the use of the equipment.
9. Corrosive or abrasive materials are forbidden to clean the equipment. Must ensure 
that the cleaner used will not pollute the environment.
10. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons 
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play 
with the appliance.
11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service�
agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. Please make sure there is no hazard sources in your operating environment. e.g., 
do not litter the tools around. Always be careful to treat the packaging materials in order 
to avoid any possible danger, e.g. plastic bag may lead to choking hazard to children.
14. Keep the original package of the equipment if necessary in case of the future use in 
transportation.

This marking indicates that this product should 
not be disposed with other household wastes. 

human health from uncontrolled waste disposal, 
recycle it responsibly to promote the sustainable 
reuse of material resources. To return your used 
device, please use the return and collection 
systems or contact the retailer where the 
product was purchased. They can take this 
product for environmental safe recycling.
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Utiliseerimine Hävitamisele kuuluv toode ei kuulu
olmeprügi hulka.
Järgige kehtivat jäätmeseadust ning
käsitlege tekkinud jäätmeid
keskkonnasäästlikult.



  

 

JUHTPULDI KASUTAMINE 

 

 

 

 

 

 

 Vajutage UP või DOWN nuppu laua kõrguse seadistamiseks. LED ekraanil kuvatakse laua kõrgus reaalajas. Kõrgust on võimalik reguleerida vahemikus 62 – 125cm. 

 Positsioonide salvestamine 

a. reguleerige UP ja DOWN nuppude abil laua kõrgus sobivaks (näiteks 80cm).  

b. vajutage mälu nuppu M. LED ekraanil kuvatakse S -, seejärel vajutage 1 esimese positsiooni salvestamiseks. LED ekraanil kuvatakse S – 1. Nüüd on positsioon 1 salvestatud 

kõrgusele 80cm. 

c. salvestage samal viisil positsioon 2 valides näiteks laua kõrguseks 100cm. Kui positsioon on salvestatud kuvatakse LED ekraanil S – 2. Salvestage kolmas positsioon samal viisil 

näiteks kõrgusele 120cm. LED ekraanil kuvatakse S – 3. 

d. laua positsiooni muutmiseks varem salvestatud asendisse vajutage lihtsalt 1, 2 või 3.  

 Meeldetuletus töölaua kõrguse muutmiseks 

a. vajutage nuppu A funktsiooni aktiveerimiseks. LED ekraanil kuvatakse ON. 

b. 2 sekundi möödudes, kui ekraan vilgub seadistage noole nuppude abil meeldetuletuse aeg. Aja salvestamiseks vajutage ükskõik millist nuppu või oodake 5 sekundit ja aeg salvestub 

automaatselt. Mis tahes muutus taimeri töötamise ajal taaskäivitab taimeri. Kui valitud ajaperiood saab täis käivitub 10 sekundiline helisignaal – DID….DIDI…DIDI. 

c. helisignaali ajal võite vajutada ükskõik missugust nuppu taimeri deaktiveerimiseks. Kui signaalile reageeringut ei järgne käivitub kordusmeeldetuletus 5 minuti pärast. Peale teist 

helisignaali lülitub taimer välja.  

d. meeldetuletuse lõpetamiseks vajutage ja hoidke A nuppu all 3 sekundit. LED ekraanile kuvatakse OFF. 

 

 

1. Toiteallikas: AC100V – 240V, 50/60Hz 

2. Töökeskkond: 0 - 40°C 

3. Enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Pühkige tolmu puhta õrnalt niiske lapiga. Jälgige, et veetilgad ei langeks elektrilistele osadele ja et  kaablite ühendused ei 

tuleks lahti. 

4. Elektrilised osad sisaldavad elektroonilisi komponente, metalli, plastikut ja juhtmeid. Utiliseerige vastavalt kehtivale jäätmeseadusele. 

5. Enne kokkupanemist tutvuge põhjalikult kokkupanekujuhendiga. 

6. Enne kasutamist tutvuge põhjalikult funktsioonide ja kasutusjuhendiga. 

7. Turvalisuse huvides ärge lubage lastel lauaga mängida. 

8. Positsiooni muutmisel tekkiv väike müra on normaalne nähtus ning ei mõjuta seadme kasutamist. 

9. Söövitava või abrasiivse toimega puhastusvahendite kasutamine on keelatud. 

10. Elektriliselt reguleeritav töölaud on mõeldus kasutamiseks täiskasvanutele või lastele vanuses 8+.  

11. Juhul kui toitejuhe on kahjustatud tuleb see välja vahetada. Tellige elektritööd ainult vastava pädevusega sertifitseeritud teenusepakkujalt. 

12. Jälgige, et  laua kokkupanemise ajal ei oleks tööriistad või pakkematerjal lastele kättesaadav. 

13. Hoidke pakend ja kasutusjuhend alles 

 

Keerake kruvid lahti. 

 

Laua kõrguse tõstmine. 

 Laua kõrguse langetamine. 

 Positsioon 1: kasutaja poolt salvestatud esimene kõrgus.  

   Positsioon 2: kasutaja poolt salvestatud teine kõrgus. 

   Positsioon 3: kasutaja poolt salvestatud kolmas kõrgus. 

  MÄLU nupp 

  ALARM nupp positsioonivahetuse meeldetuletuseks. 

LED ekraan 

 



  

VEAOTSING 

a. RESTART. Kui LED ekraanile kuvatakse ASR vajutage alla suunatud noolenuppu ning langetage laud täiesti alla. Nüüd peaks olema süsteemile restart tehtud. 

b. kui laud ikka ei tööta ja ekraanile kuvatakse E01 või E02 proovige uuesti 18minutit hiljem. 

c. kui alla suunatud noolenupp ikka ei tööta kontrollige üle kaablite ühendused ja eemaldage seade vooluvõrgust vähemalt 10 sekundiks. Ühendage seade uuesti vooluvõrku. Kui 

ekraanil kuvatakse ikka ASR proovige teha uuesti restart noolenupuga. 

d. kui ülaltoodud meetmete abil probleem ei lahenenud pöörduge tagasi müüja poole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGA LAHENDUS 

Vooluvõrku ühendatud laud ei reageeri peale alla 

suunatud noolenupu pikalt vajutamist 

1. Kontrollige kaablite ühendusi. 

2. Pöörduge probleemiga müüja poole. 

Vooluvõrku ühendatud laud ei reageeri peale alla /üles  

suunatud noolenupu pikalt vajutamist 

1. Kontrollige kaablite ühendusi. 

2. Pöörduge probleemiga müüja poole. 

Laud tõuseb liiga aeglaselt 
1. Kontrollige, et laud ei oleks liigselt koormatud (max 125kg). 

2. Pöörduge probleemiga müüja poole. 

Mootor ei tööta õigesti 2. Pöörduge probleemiga müüja poole. 

Langeb madalamale, kuid ei saa tõsta 
1. Proovige kõrgust muuta. 

2. Pöörduge probleemiga müüja poole. 

Libiseb allapoole 
1. Kontrollige, et laud ei oleks liigselt koormatud (max 125kg). 

2. Pöörduge probleemiga müüja poole. 

Vajab sageli uuesti reguleerimist 
1. Kontrollige, et laud ei oleks liigselt koormatud (max 125kg). 

2. Pöörduge probleemiga müüja poole. 

Ületöötamine (10% Max 2min on / Min 18 min off) 
1. Tehke restart peale 18 minutilist pausi. 

2. Pöörduge probleemiga müüja poole. 

Ei tõuse või ei lange piisavale kõrgusele 

1. Vajutage samaaegselt kolme sekundi vältel nuppe M ja 3. Pidev helisignaal 

annab märku tehaseseadete taastamisest. 

2. Pöörduge probleemiga müüja poole. 


