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OHUTUSNÕUDED

LUGEGE KÄESOLEV JUHEND ENNE GAASISOOJENDI KASUTUSELE VÕTMIST
HOOLEGA LÄBI!

OHUTUSE TAGAMINE
Kui tunnete gaasi lõhna:

2. Summutage lahtised leegid.

1. Keerake gaasikraan kinni.

3. Kui olukord ei parane võtke ühendust gaasitarnija või päästeametiga.

OHUTUSE TAGAMINE

1. Ärge kasutage ega säilitage kergestisüttivaid gaase või vedelikke seadme
läheduses.

2. Kui gaasiballoon ei ole ühendatud, ärge hoiustage seda gaasiseadme
läheduses.

HOIATUS
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult välitingimustes või piisava
ventilatsiooniga alal.
Ventilatsiooni loetakse piisavaks, kui vähemalt 25% ruumist on avatud.
Avatud ruumi pindala peab olema vähemalt sama suur, kui seinte pindala
summa.

HOAIATUS!
Seadme ebaõige paigaldus, seadistus, modifitseerimine või hooldus võib
põhjustada tõsiseid vigastusi või varalist kahju.
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HOIATUS
Enne seadme kasutamist tutvuge põhjalikult ohutusnõuetega.

Seadme kokkupanemine, paigaldamine ja gaasiballooni hoiustamine
peab olema teostatud ohutusnõuetele vastavalt.

Jälgige, et ventilatsiooniavad oleks puhtad ja õhk liiguks vabalt.

Ärge teisaldage seadet töötamise ajal.

Enne seadme teisaldamist sulgege gaasikraan ja laske seadmel täielikult
jahtuda.

Vahetage gaasivoolik uue vastu etteantud intervalli järel.

Kasutage ainult tootja poolt soovitatud gaasi või gaasisegu.

Gaasiballoon peab vastama järgmistele nõuetele:
Mõõdud D31,8xH58cm / 15kg max. Tugeva tuule korral võtke kasutusele
ettevaatusabinõud, et seade ei kalduks või ei kukuks ümber. Balloon peab
asetsema seadmest vähemalt 1m kaugusel.

Pihusti peab olema paigaldatud tootja poolt.

Ärge ühendage gaasiballooni otse seadme külge ilma gaasiregulaatorita.
Kasutage ainult tootja poolt soovitatud gaasi, gaasiballooni ja regulaatorit.

Regulaator peab vastama seadme kategooriale ja standardile EN16129:2013
Kasutage kategooria I3B/P(30) butaani/propaani jaoks 30 mbar regulaatorit.
Kasutage kategooria I3+ (28-30/37) butaani jaoks 30 mbar regulaatorit.
Kasutage kategooria I3+ (28-30/37) butaani jaoks 30 mbar regulaatorit.
Kasutage kategooria I3+ (28-30/37) propaani jaoks 37 mbar regulaatorit.
Kasutage kategooria I3B/P(50) butaani/propaani jaoks 50 mbar regulaatorit.
Soovitatav on kasutada painduvat voolikut, mis on heaks kiidetud standardi
EN16436:2014 alusel.



as shown in the photo (right). 

Check the hose at least once per month, each time the cylinder is changed and before using the
heater after a long time without use.

petrol
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ETTEVAATUST
ENNE SEADME KASUTAMIST TUTVUGE PÕHJALIKULT OHUTUSNÕUETEGA



HEATER STAND AND LOCATION

The heater is primarily for outdoor use only. Always ensure that

adequate fresh air ventilation is provided.

Always maintain proper clearance to non protected combustible materials 

i.e. top 100 cm and sides 100 cm minimum.

Heater must be placed on level firm ground.

Never operate heater in an explosive atmosphere like in areas where

gasoline or other flammable liquids or vapors are stored.

To protect heater from strong wind, anchor the base securely to the

ground with screws.
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LEAKAGE TEST
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GAAS

ASUKOHA VALIK

Gaasisoojendi on mõeldus kasutamiseks välitingimustes või piisava
ventilatsiooniga poolavatud alal.

Jälgige, et õhu juurdevool oleks piisav.

Jälgige, et gaasisoojendi ümbrus oleks puhas vähemalt 1m raadiuses
ja et seadme ümber ja kohal ei oleks kergesti süttivaid materjale.

Paigaldage tasasele aluspinnale.

Ärge kasutage gaasisoojendit alal, kus säilitatakse kütust või muid
plahvatusohtlikke aineid.

Kaitske gaasisoojendit tugeva tuule eest ja ankurdage alus.

Sobiv gaas on propaan, butaan või nende segud.
Gaasiregulaator ei kuulu komplekti. Sobiv regulaator peab vastama kohalikule standardile.

Vedelgaasil töötava gaasiseadme ühendamisel ballooniga tuleb jälgida seadme tootja poolt
etteantud kasutustingimusi.

Üldjuhul ei tohi vedelgaasiballooni paigutada hoone väljapääsutee vahetusse lähedusse, šahti
ja trepikotta, samuti ruumi, mille põrandapind on maapinnast allpool.

Ballooni paigutamisel tuleb tagada et, vedelgaasiballoon oleks paigaldatud nii,
et see ei kuumeneks üle 40°C ja oleks püstiasendis ning vedelgaasi edastamiseks
mõeldud voolik oleks nõuetele vastav.

LEKKETEST

Tootja on enne seadme väljastamist läbi viinud lekketesti.
Et välistada monteerimise ja paigalduse käigus tekkinud lekkeohtu tuleb enne seadme
kasutuselevõtmist kindlasti läbi viia lekketest.
 
Segage seebilahus (vesi ja vedelseep või nõudepesuvahend).
Kandke lahus ühenduskohtadele ja voolikule.
Lekketesti sooritamiseks peab gaasiballoon olema täis. Veenduge, et turvaventiil on OFF asendis.
Keerake gaas lahti.
Mullikeste ilmnemine viitab gaasilekkele. Kui avastasite lekke, keerake gaas kinni
ja kõrvaldage probleem.
Sooritage kontrollimiseks uus lekketest. Suitsetamine lekketesti sooritamise ajal on keelatud!
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Polt M8x16 (pakitud koos osaga E)

Mutter M8 (pakitud koos osaga E)

Kruvi M5x8

M6 Kuppelmutter

Philips kruvikeeraja

Võti

Ankur

Polt M6x10

Mutter M6

OSA KIRJELDUS KOGUS

KOMPONENTIDE LOETELU

Enne seadme kokkupanemist, kontrollige üle kõik osad ja võrrelge loeteluga.
Ärge alustage kokkupanemist, kui mõni osa on puudu või kahjustatud. Võtke ühendust
müüjaga ja teatage probleemist.

Seadme kokkupanemiseks kulub umbes 30 minutit.
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Leegikate

Põleti

Korpus

Alus

Ratas

OSA KIRJELDUS KOGUS

OSAD JA SPETSIFIKATSIOON



 

28-30mbar 37 mbar 30 mbar 50mbar         

28-30mbar            37 mbar          30 mbar                     50mbar                     37mbar

30mbar                 30 mbar          30 mbar                     50mbar                     37mbar

3+(28-30/37)I

3+(28-30/37)I

I I3B/P(30)

I3B/P(30)

3B/P(50)

I3B/P(50)

I3B/P(37)

13kW (945g/h)

LPG gaasisegu

1.75 mm põhipõleti

0.22 mm pilootpõleti

BUTAAN PROPAAN

1.38 mm põhipõleti

0.22 mm pilootpõleti

BUTAAN PROPAAN
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A. Konstruktsioon ja omadused

Teisaldatav gaasisoojendi gaasiballooni paigutamiseks mõeldud korpusega.

Korpus pulbervärvitud terasest või roostevabast terasest.

Soojust eraldav reflektor.

B. Spetsifikatsioon

Regulaator ja voolik peavad vastama kohalikule kehtivale standardile.
Regulaatori väljalaskerõhk peab olem vastavuses tabelis antud gaasitüübi rõhuga.
Gaasivooliku pikkus 0,6m.

PIHUSTI SUURUS

NÄITEKS: pihusti markeering 1.75 näitab, et pihusti mõõt on 1,51mm

Kasutage ainult ülaltoodud nõuetele vastavat gaasiregulaatorit.

C. Pihusti

SEADME KATEGOORIA

GAASITÜÜP

RÕHK

SISEND (Hs): (Qn)

SEADME KATEGOORIA

GAASITÜÜP

RÕHK

REGULAATORI
VÄLJUNDRÕHK:

Sobiv gaas on propaan, butaan või nende segu.

Maksimaalne võimsus: 13000 W

Minimaalne võimsus: 5000 W

Tarbimine:

Butaan, propaan, LPGButaan, propaan, LPG

LPG gaasisegu Butaan, propaan, LPG

Tootja: CHANGZHOU FIRSTAR FURNACE INDUSTRY CO., LTD

No.28, South Road, Wujin Economic Development Zone,Changzhou, Jiangsu, China
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Kinnitusvahendid

Mutter M8

Polt M8x16

Ankur

Polt M6x10

Mutter M6

1.Keerake alus tagurpidi ja paigaldage rattad (E)
aluse (D) külge. Kasutage mutreid M8 (BB) 2tk
ja polte M8x16 (AA) 2tk.
Kinnitage ankrud (GG) 3tk aluse (D) külge.
Kasutage mutreid M6 (II) 6tk ja polte
M6x10 (HH) 6tk. Veenduge, et rattad on alusega
parallelsed. Keerake poldid lõpuni kinni.

2. Paigaldage korpus.
Kinnitage korpus aluse külge.
Kasutage kruvisid M5X8 4tk.

Kinnitusvahendid

kruvikeeraja

Kruvi M5X8

KOKKUPANEKUJUHEND
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3. Põleti paigaldamine.
Kinnitage põleti korpuse külge.
Kasutage kruvisid M5X8 4tk.

Kinnitusvahendid

kruvikeeraja

Kruvi M5 X 8

Kinnitusvahendid

4. Kasutage M6 kuppelmutreid ja kinnitage
turvavõre.

M6 Kuppelmutter

NB: Keerake süütenupp lahti, paigaldage
patarei ja keerake nupp uuesti kinni.
(patarei ei kuulu komplekti)
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of the gas system is replaced.

of the regulator, hose, manifolds and valves. (As step 6 where arrows show )

If the leak cannot be stopped, 
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Regulaatori ja ballooni ühendusVooliku ja regulaatori ühendus

5. Ühendage gaasivoolik ja regulaator.
Paigaldage klamber ja keerake kruvi kinni
Ühendage regulaator gaasiballooniga.

HOIATUS! Jälgige, et gaasivoolik ei
puutuks kokku seadme kuumade pindadega.

HOIATUS!

LEKKETEST

Lekketest tuleb läbi viia vähemalt kord aastas või iga kord, kui gaasisüsteemi mõni osa vahetatkse.

HOIATUS!
Ärge kasutage lekketesti tegemiseks lahtist tuld.
Lekketesti tehes jälgige, et ligiduses ei oleks tulekoldeid, millest võib sädemeid lennata.

Lekketest:

Tehke lekketest enne esmast kasutamist ja edaspidi vähemalt kord aastas või alati, kui mõni seadme komponent
vahetatakse. Ärge suitsetage lekketesti tegemise ajal. Jälgige, et läheduses ei oleks elava tule kollet.
Põleti nupp peab olema OFF positsioonil.
Segage kokku seebilahus (vesi ja vedelseep või nõudepesuvahend). Kandke lahus ühenduskohtadele ja voolikule.
lekketesti sooritamisel peab gaasiballoon olema täis. Keerake gaas lahti. Mullikeste ilmnemine viitab gaasilekkele.
Kui avastasite lekke, keerake gaas kinni ja ja kõrvaldage probleem. Sooritage kontrollimiseks uus lekketest
Kui leket ei õnnestu kõrvaldada pöörduge sertifitseeritud spetsialisti poole. Ärge kasutage seadet enne, kui
leke on kõrvaldatud.



If you smell gas or a leak is discove
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KASUTAMINE
SISSELÜLITAMINE
1. Keerake gaasikraan lahti.
2. Vajutage ja keerake nupp PILOT positsioonile (vastupäeva 90°)
3. Vajutage kontrollnupp alla ja hoidke 30 sekundit. Samal ajal vajutage süütenuppu seni, kui piloot
leek süttib. Vabastage nupp.
Tähelepanu:
Peale uue ballooni paigaldamist laske õhk gaasitorustikust välja. Selleks võib kuluda kuni 1 minut.
Pilootleeki süüdates hoidke konntrollnuppu alla, samal ajal süütenuppu vajutades. Vabastage
nupp alles siis, kui pilootleek on süttinud.
Kui pilootleek ei sütti, korrake sammu 3.
4. Kui pilootleek on süttinud keerake kontrollnupp maksimumile ja hoidke nii vähemalt 5 minutit,
enne, kui reguleerite leegi soovitud temperatuurile.

VÄLJALÜLITAMINE

1. Keerake kontrollnupp piloot positsioonile.
2. Vajutage ja keerake kontrollnupp OFF positsioonile.

Off : soojendi lülitub välja
Hi: maksimum temperatuur
Lo: miinimum temperatuur

Süüde Kontrollnupp

3. Keerake gaasikraan kinni.
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 Enne hooldamist keerake gaasikraan kinni.
 Jälgige, et seadme ümber ei oleks kergesti süttivaid materjale.
 Kontrollige visuaalselt, et põleti ümbrus on puhas ja korpusele ei oleks kogunenud prahti.
Lahtise mustuse eemaldamiseks kasutage pehmet harja. Enne puhastamist laske seadmel täielikult
jahtuda. Pühkige pehme lapiga.
 Ilmastikuolud võivad põhjustada mustuse kogunemist, värvi muutusi või roosteplekkide teket.
 Söövitavate ainete või lahustiga kokkupuude võib kahjustada värvitud ja plastikust pindu.

Hoiustage seadet kaitstuna otses päikesevalguse eest.
Hoiustamise ajaks ühendage gaasiballoon seadme küljest lahti.

 Seadme remonti võib teostada ainult vastava pädevusega spetsialist.

 Ilmastikuolude eest kaitsmiseks kasutage sobivat katet. Laske enne katte paigaldamist seadmel

HOOLDAMINE

täielikult jahtuda.
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The combustion on the burner is There is not enough air.

There is slight smoke and odour 
during initial operation.

This is residue from the 
manufacturing process.

The heater produces a whistling 
noise when the burner is lit.

Air passageways are blocked.

There is a gas leak.
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Põleti ei sütti Põleti pihusti on ummistunud Puhastage pihusti

Madal gaasirõhk Võtke ühendust gaasispetsialistiga

Leek kustub kohe peale süütamist Madal gaasirõhk Võtke ühendust gaasispetsialistiga

Süüde viibib Põletiavad on ummistunud Puhastage põletiavad

Madal gasairõhk Võtke ühendust gaasispetsialistiga
Puhastage õhuavad suruõhuga

Leek on liiga väike Gaasivoolik on takistatud Kontrollige voolikut ja tehke vajadusel
lekketest

Põletiava on ummistunud Puhastage või vahetage põleti pihusti

Emitter helendab ebaühtlaselt Põletiava on ummistunud Puhastage või vahetage põleti pihusti

Seade ei ole tasasel aluspinnal Asetage seade tasasele pinnale
Gaasirõhk on madal Vahetage gaasiballoon uue vastu

Probleem kaob peale 30 minutilist
kasutamist

Põleti on blokeeritud Lülitage välja ja laske jahtuda.
Eemaldage takistused ja puhastage seade

Kontrollige, et õhuavad on vabad.

Õhk gaasisüsteemis Laske seadmel töötada seni, kui õhk
on väljunud

Metall paisub ja tõmbub kokku See on normaalne nähtus.
Kui heli tundub liiga tugev pöörduge
volitatud spetsialisti poole

Tuvastage ja kõrvaldage leke

Regulaator on kahjustatud Vahetage regulaator uue vastu

Töötamise ajal on tunda gaasi
lõhna

Põletiavades võib olla prahti Kontrollige üle põletiavad ja eemaldage

Kütteseade põletab värviauru või Ärge hoiustage seadme läheduses
aineid, mis võivad eritada õhusaastet

Tuvastage ja kõrvaldage leke.
Vajadusel võtke ühendust spetsialistiga

Toimub süsiniku kogunemine Puhastage reflektor ja võre

Probleem Põhjus Lahendus

TÕRGETE TUVASTAMINE

Leek on ebaühtlane

Esmakordsel kasutamisel
on tunda suitsu ja lõhna

Eraldub paks must suits

Seade teeb vilistavat heli

Peale põleti süütamist
või välja lülitamist on kuulda
klick - heli.

Seade on välja lülitatud,
kuid tunda on gaasi lõhna

Ebapiisav õhu juurdevool

Tootmijääkide põlemine

Õhuavad on blokeeritud

Gaasileke

pinnale kogunenud saastet

Võimalik gaasileke mõnes ühenduses
või torustikus

Mustuse kiht reflektoril või
võrel

praht


