HERDINS TEAKOLJA vilitingimustesse, 11

Varvitu puidudli kasutamiseks valitingimustes. Kaitseb puitu, sdilitab vaarispuidu ldike ja korval-
dab kuivanud puidupinna halluse. Sobib vaarispuidule ja teistele lakkimata puitpindadele dues.
Suurepdrane aiamdabli, vélisuste, paatide, ka immutatud puidu kaitseks ja hooldamiseks.

Kasutamine: Toddeldav pind peab olema puhas ja kuiv. Pikka
aega hooldamata puidupinda voib kergelt lihvida. Kanda pin-
nale pintsli, pehme lapi voi majapidamispaberiga. Pinda toodel-
da piki puidukiudu. Védga kuiv puit voib kiillastumiseks vajada
korduvat t6otlemist. Mone hetke parast kuivatada pind imava
lapiga liigsest olist. Todtada 15-25°C juures ja mitte otsese pdike-
sevalguse kdes. Kaitsta vihma eest 48 tundi.

Kuivamisaeg: Tolmukuiv 4 tunni, kasutuskuiv 8 tunni parast.

Kulu: Pudelist 6list (1 1) piisab umbes 10 m2 uue puidu voi 6 m2
kuivanud puidupinna tootlemiseks.

Sisaldab: Keedetud linaseemnedli, parafiindli, vdhearoomne
lakibensiin.

Todvahendite puhastamine: Lakibensiin.

NB! Tuleohtlik. Lappide isesiittimise oht. Valtige staatilise elektri
tekitamist. Kasutatud lapid on vaja asetada vette voi poletada.

NB! Tootlemise ja kuivamise kdigus eralduvad lahustiaurud.
Viltige aurude sisse hingamist. Valtige aine sattumist nahale ja
silma.




